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CARPINTERIA INTERIOR

P72-1

Puerta ciega hoja lisa
Tablero chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 11

2.10

P72-2

Puerta ciega hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 13

2.10

P72-3

Puerta con éculo hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 2

P. interiores aseos
Acceso a pasarelas

2.10

P72-4

Puerta ciega hoja lisa
Acero galvanizado y lana de roca

El2-45-C5
N° DE IGUALES:1

2.10

General interiores

CARPINTERIA EXTERIOR

P80+100

Puerta doble acristalada con fijo superior
Madera de iroko y acero
Vidrio Climalit laminado impacto Nivel 3

N° DE IGUALES: 1

I 2.00 |

3.09

-l —l0 37044 | |—0.47

0.23)

i,
I

—Xi.sc 1.0
T 0.37-9.37 --0.47»«417»

3,10

3.71

291

|
i 0.804{

Zaguan interior

3.09

P100+100-2

Puerta doble

Madera de iroko

N° DE IGUALES: 1

| 1.94

Zona cocina

Vestibulo escena

P100-4

Puerta ciega hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero de chapa madera de haya
Apertura emergencias

N° DE IGUALES: 2

l 0.97

[——"100—]

2.10

Zaguan exterior

SUSTITUCION CARPINTERIA EXISTENTE

P80+60-2

Puerta doble + fijo acristalada
Madera de iroko
Vidrio Climalit laminado impacto nivel 3

N° DE IGUALES: 3

1.55

1.46

0.65—|~—0.85

«0?5—» —0.p5——

2.25
2.15

Cafeteria

P80+60-3

Puerta doble + fijo acristalada

Madera de iroko

Vidrio laminado impacto nivel 3

N° DE IGUALES: 2

V8

Salida escalera fachada

Ventana dos hojas + fijo

Madera de iroko

Vidrio Climalit

N° DE IGUALES: 4

1.55
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Cafeteria Cafeteria

PC72

Puerta ciega hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 1

2.10

P80-1

Puerta ciega hoja lisa, rebaje y moldura

Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 3

2.10

P. exterior aseo H PB

P100-5

Puerta ciega hoja lisa
Acero galvanizado
Con cerradura

N° DE IGUALES: 1

[——"100—|

210

Com. claustro
Palco privado

P75+75

P80-2

Puerta ciega hoja lisa
Acero galvanizado y lana de roca
El2-45-C5

N° DE IGUALES: 2

PC82

Puerta ciega hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 2

]

P100-1

Puerta con éculo hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 4

|‘—1.00—-|

Puerta doble acristalada con persiana
PVC imitacién madera

Vidrio climalit
N° DE IGUALES: 1

|—0.75—I—0.75——|

210

\
—0.57

Salida escalera fachada

Cocina

P100-2

Puerta ciega hoja lisa
Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 1

|‘—1.00—-|

2.10

2 =) 2
N ~ N o
/
/
/
Com. claustro P. ext. aseos accesib.
Puerta ciega hoja lisa Puerta ciega hoja lisa
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) 1.42 |
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P100-3

Puerta ciega hoja lisa, rebaje y moldura
Tablero de chapa madera de haya

N° DE IGUALES: 2

|‘—1.00—-|

2.10

Acceso platea y anfit.

P136+136

Puerta doble ciega hoja lisa
Acero galvanizado

N° DE IGUALES: 1

P80+60-1

Puerta doble acristalada
Tablero de chapa madera de haya
Vidrio laminado impacto Nivel 3

N° DE IGUALES: 1

I‘—O.BO—-I‘—O.BO—-I

2.10

Almacén/Sala de ensayo

V5

Ventana 1 hoja
PVC imitacién madera de 3 camaras
Vidrio Climalit

Ne° DE IGUALES: 3
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P80+80

Puerta doble acristalada

Tablero de chapa madera de haya
Vidrio laminado impacto Nivel 3

N° DE IGUALES: 1

|¢—0.80—-|¢—0.80—~|

/
/

~—2.06—
2.10

\

Salida escalera fachada P1
Salida escalera capilla

V6

o

P80+60-3

N\
—0.76

/
0/76—|

2.06

/

P100+100-1

Puerta doble con éculo hoja lisa, rebaje y moldura
Acero galvanizado y lana de roca
EI2-45-C5

N° DE IGUALES: 1

| 1.00 ' 1.00 '
| | |

Cafeteria

p72-2P72-2PC8R )i
P72
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a0 P8p-

Puerta doble ciega hoja lisa
PVC imitacién madera 3 camaras
Vidrio Climalit

Ne° DE IGUALES: 2
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Chapa de zinc VMZINC PIGMENTO ROJO TIERRA
patinado de 0,8 mm. de espesor.

Lamina nodular DANODREN H15 de polietileno de alta densidad.

Tablero aglomerado hidréfugo de 19 mm.

Rastreles metalicos sobre cresta.

Aislamiento térmico espuma de poliuretano.

Chapa galvanizada de 1,00 mm. de espesor, con perfil 75/320.
Fijada a la estructura con tornillos autorroscantes.

patinado de 0,8 mm. de espesor.

Chapa de zinc VMZINC PIGMENTO ROJO TIERRA

Revestimiento interior mortero de cal

de espesor 20 mm.

Lamina nodular DANODREN H15 de polietileno de alta densidad.

Tablero aglomerado hidréfugo de 19 mm.

Rastreles metalicos sobre cresta.

Aislamiento térmico espuma de poliuretano.

Chapa galvanizada de 1,00 mm. de espesor, con perfil 75/320.
Fijada a la estructura con tornillos autorroscantes.

Muro de termoarcilla de 29x29x19 cm.

Revestimiento exterior mortero de cal

de espesor 20 mm.

Acabado de grava.

Lamina geotextil de 150 g/m? DANOFELT PY 150.

Acabado de grava.

Albardilla de piedra con goterén

Lamina geotextil de 150 g/m?, DANOFELT PY 150.

Aislamiento térmico DANOPREN TR 60 mm.

Impermeabilizacion oxiasfalto con armadura
de polietileno.

[ [

il

Lamina geotextil de 150 g/m?, DANOFELT PY 150.

Lamina impermeabilizante de betun modificado con
elastdmeros SBS ESTERDAN 30 P ELAST adherida.

Lamina impermeabilizante asfaltica de betin modificado con
elastdmeros SBS, GLASDAN 30 P ELAST.

Imprimacioén asfaltica CURIDAN.

Formacion de pendientes (< 5%) con capa de hormigén
aligerado de 10 cm de espesor medio con capa de
regularizacion superficial de mortero de cemento M5.

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de
acero galvanizado con forma grecada de 0,75 mm de espesor
y 60 mm de altura de perfil, y capa de compresién de
hormigén armado de 5 cm., apoyada de estructura de acero
laminado.

Falso techo trasdosado autoportante W625 formado por una
placa Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor,
atornillada a una estructura metélica de acero galvanizado de
48x30 y 0,6 mm de espesor.

I
I

Solado de baldosa hidraulica recibida con mortero de cemento.

Aislamiento térmico de panel de poliestireno extruido de 6 cm.

Aislamiento térmico DANOPREN TR 60 mm.

Lamina geotextil de 150 g/m?, DANOFELT PY 150.

Lamina impermeabilizante de betin modificado con
elastomeros SBS ESTERDAN 30 P ELAST adherida.

Lamina impermeabilizante asfaltica de betin modificado
con elastomeros SBS, GLASDAN 30 P ELAST.

\

Rejilla prensada de flejes iguales con
dentado ondulado en acero, cuadricula
33x33 mm., pletina portante 25x2 mm.,
apoyada en estructura de acero laminado.

Imprimacion asfaltica CURIDAN.

Formacién de pendientes (< 5%) con capa de hormigén
aligerado de 10 cm de espesor medio con capa de regularizacion
superficial de mortero de cemento M5.

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada de 0,75 mm de espesor y 60 mm
de altura de perfil, y capa de compresién de hormigén armado de
5cm.

f -

Falso techo trasdosado autoportante W625 formado por una
placa Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a
una estructura metalica de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm
de espesor, sobre estructura de acero laminado.

Solado de baldosa hidraulica recibida con mortero de cemento.

Aislamiento térmico de panel de poliestireno extruido de 6 cm.

Rejilla prensada |de flejes
iguales can dentado [
ondulado en acero,
cuadricula  [33x33 mm.,
pletina portante 25x2 mm.,
apoyada en |estructura de
acero laminado.

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada de 0,75 mm de espesor y 60 mm de
altura de perfil, y capa de compresién de hormigén armado de 5 cm.
Apoyada en estructura de acero laminado.

I

Falso techo trasdosado autoportante W625 formado por una placa
Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a una
estructura metalica de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm de
espesor, y aislamiento con panel semirrigido de lana de roca
Acustilane E de 40 mm.

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada de 0,75 mm de espesor y 60 mm de
altura de perfil, y capa de compresion de hormigdn armado de 5 cm.
Apoyada en estructura de acero laminado.

|
1

[
I

Falso techo trasdosado autoportante W625 formado por una placa
Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a una
estructura metdlica de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm de
espesor, y aislamiento con panel semirrigido de lana de roca
Acustilane E de 40 mm.

Carpinteria de una hoja de PVC imitacion madera. Vidrio Climalit.

|
1

Moldura de piedra con gote

Fabrica de 3 pie de ladrillo caravista 24x11,5x5
recibida con mortero de cemento.

Revestimiento interior mortero de cemento 1,5

Trasdosado autoportante W625 formado por una pl
acustica de 15 mm de espesor, estructura metalica
acero galvanizado 48x30 y 0,6 mm de espesor
aislamiento con panel semirrigido de lana de r
Acustilane E de 40 mm.

Solado de baldosa hidraulica recibida con mortero de cemento.

Aislamiento térmico de panel de poliestireno extruido de 6 cm.

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada de 0,75 mm de espesor y 60 mm de
altura de perfil, y capa de compresion de hormigdn armado de 5 cm.
Apoyada en estructura de acero laminado.

I 11

(1]

Vierteaguas de piedra sobre impermeabiliza

> con armadura de polietileno.

Falso techo trasdosado autoportante W625 formado por una placa
Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a una
estructura metdlica de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm de
espesor, y aislamiento con panel semirrigido de lana de roca
Acustilane E de 40 mm.

[
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Chapa de zinc VMZINC PIGMENTO ROJO TIERRA

patinado de 0,8 mm. de espesor.

Lamina nodular DANODREN H15 de polietileno de alta densidad.

Tablero aglomerado hidréfugo de 19 mm.

Rastreles metalicos sobre cresta.

Aislamiento térmico espuma de poliuretano.

Chapa galvanizada de 1,00 mm. de espesor, con perfil 75/320.
Fijada a la estructura con tornillos autorroscantes.

cuadrada.

Canalon visto de ZINC PIGMENTO ROJO TIERRA, de seccion
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Acabado de grava.

Revestimiento exterior mortero de cal de espesor 20 mm.

Correas sobre cercha d inado. ‘

Muro de fabrica de termoarcilla de 29x29x19 cm.

Lamina geotextil de 150 g/m?, DANOFELT PY 150.
Aislamiento térmico DANOPREN TR 60 mm.

Lamina geotextil de 150 g/m?, DANOFELT PY 150.
Lamina impermeabilizante de betun modificado con
elastémeros SBS ESTERDAN 30 P ELAST adherida.

Lamina impermeabilizante asfaltica de betin modificado con
elastémeros SBS, GLASDAN 30 P ELAST.
Imprimacién asfaltica CURIDAN.

Formacion de pendientes (< 5%) con capa de hormigon
aligerado de 10 cm de espesor medio con capa de
regularizacion superficial de mortero de cemento M5.

Losa mixta con chapa colaborante de acero galvanizado con
forma grecada de 0,75 mm de espesor y 60 mm de altura de
perfil, y capa de compresién de hormigén armado de 5 cm.,
apoyada en zunchos de HA sobre muros de carga.

Sumidero

Albardilla de piedra con goteron

Impermeabilizacién oxiasfalto con armadura
de polietileno.

Zuncho de HA

Muro de fabrica de tapial de 50 cm.

Zuncho de HA

Rejilla prensada de flejes iguales con dentado ondulado en acero,
cuadricula 33x33 mm., pletina portante 25x2 mm., apoyada en
estructura de acero laminado.

Trasdosado autoportante W625 formado por una placa acustica dl}
15 mm de espesor, estructura metalica de acero galvanizado
48x30 y 0,6 mm de espesor, y aislamiento con panel semirrigido de

Falso techo trasdosado autoportante W625
formado por una placa Knauf Tipo A Standard de
15 mm de espesor, atornillada a una estructura
metdlica de acero galvanizado de 48x30 y 0,6
mm de espesor y aislamiento con panel
semirrigido de lana de roca Acustilane E de 40
mm.

lana de roca Acustilane E de 40 mm.
\

Muro de fabrica de tapial de 50 cm.
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Impermeabilizacién oxiasfalto con armadura
de polietileno.

15 mm de espesol

mm.

Falso techo trasdosado autoportante W625
formado por una placa Knauf Tipo A Standard de
15 mm de espesor, atornillada a una estructura
metdlica de acero galvanizado de 48x30 y 0,6
mm de espesor y aislamiento con panel
semirrigido de lana de roca Acustilane E de 40

Revestimiento exterior mortero de cal de espesor 20 mm.
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Muro de fabrica de termoarcilla de 29x29x19 cm.

Muro de HA visto

Impermeabilizacién oxiasfalto con armadura
de polietileno.
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Solado-de baldosa hidraulica recibida con |
mortero-de cemento.

Al

islamiento térmico poliestireno-extruido 6 cm. |

Forjado sanitario solera elevada ventilada 15+5
cm. sobre encofrado_perdido de modulos de
polipropileno 15 cm. y capa de compresion de
HA de 5 cm. armada con mallazo, todo-sobre
hormigén-de limpieza 10 cm.
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