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copico DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

DO1KGO10D M2. DEMOL. ACERA

M2. Demolicién de solera o pavimento de hormigén en acera de 10/15 cm. espesor, con martilo COMpresor,
ifcarga en camién para su posterior fransporte a cenfro de gesfion de residuos de demolicion y medios auxilia-
res,

1 285,00 285,00

285,00

DO1KG001D MI. CORTE PAVIMENTO C/DISCO

MI. Corie de pavimento o solera de hormigén en masa o aglomerado asfaliico, con cortadora de disco de dia-
mante, en suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolicion ade-
cuada del pavimento, ireplanteo y medios auxiliares.

1 300,00 300,00

300,00

DO1KGO15D M2. DEMOL.CALZADA HORMIGON 15/25 CM.

M2. Demolicion de solera de hormigdn en masa de 15/25 cm. de espesor, con marfllo compresor, i/carga en
camion para su posterior fransporte y fratamiento en centro de gestion de resisuos de demolicion y medios aui-

liares,

1 950,00 950,00
-1 285,00 -285,00

665,00

D01KG020D M3. DEMOLICION DE MACIZOS DE HORMIGON

M3. Demolicion de macizos de hormigén en masa o amados, incluso corte previo con disco ilcarga en camion
para su posterior ransporte a centro de gestion de residucs de demolicion y m. auxliares,

varios 1 5,00 5,00
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CAPITULO 02 SANEAMIENTO

D02HA005D M3. EXCAV. ZANJAS RENOV. REDES

D02TZ250D

M3. Excavacion manual o con retroex cavadora, en cualquier ipo de tereno, en apertura de zanjas y pozos pa-
ra renovacion de redes de abastecimienio, saneamiento e instalacion de canalizaciones de alumbrado, telefonia
y ofres servicios, incluso agotamiento de agua, caias para localizacion de canalizaciones existentes, carga y
transporte de los productos de la excavacion a veriedero o lugar de empleo y m. auxiliares.

prevision 0.1 0,10

0,10

M3. RELLENO MATERIAL DRENANTE

M3. Relleno de material drenante, incluso extendido, compactacion hasta el 98 % de la densidad Préctor modifi-
cadoy m. auxiliares

colector 105,00

tubo 315 65,00 1,20 0,52

pozas 0,75

prevision 0.1 0,10

0,10

DO3AG133D MI. TUBERIA PVC CORRUGADA 315 mm. SN-8

DO3DE00SD

DO3DI035D

D03DI007D

MI. Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de doble pared, de 315 mm de diametro nomi-
nal, union por junta elastica, color teja y rigidez 0,08 Kg/cm2., segtin Norma UNE, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
el mismo material, con p. p. de juntas y demas piezas especiales, sin incluir la ex cavacion ni el relleno y com-
pactacion de la zanja y con p. p. de medios auxiliares.

prevision 0,1 0,10

0,10

Ud. SUMIDERO SIFONICO, incluso tuberia

Ud. Sumidero sifénico para recogida de aguas pluviales, construido a base de solera y alzados de hormigén en
masa HM/20 N/mm2., parficion inferior para la formacion de sifon con ladrillo macizo o elemento prefabricado de
hormigén, recibido con mortero de cemento, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento; rejilla y
marco de fundicion de 86 kg. de peso, totalmente terminado y con p. p. de medios auxiliares, incluidas la ex-
cavacion y el relleno perimetral posterior y la tuberia de conexion a la red general de saneamiento, de PVC teja
de 200 mm. o de hormigon de 20 cm. de diametro respectivamente, hasta una longitud maxima de tuberia de 10
m., con una longifud media de abono de 5,00 m.

0,1 0,10

0,10

Ud. ENTRONQUE SANEAMIENTO

Ud. Enfronque de fuberfa de saneamiento proy ectada con red general existente en calzada de fieras, incluso lo-
calizacion de tuberias, excavacion, refleno y compactacion de zanjas y piezas especiales, tolaimente terminado
y con p. p. de m. auxiliares.

0,1 0,10

0,10

Ud. AC. STO. PVC 200 mm. CICLIP sin D, R, P.

Ud. Acomefida domiciliaria de saneamiento a la red general hasta linea de fachada, con entronque a tuberfa ge-
neral mediante CLIP de fipo elastomérico, hasta una longitud maxima de 6,00 m., con longitud media de abono
de 4,00 m., en cualquier clase de temeno, incluso excavacion mecénica de zanja, tubo de PVC liso color teja
clase SN4, de 200 mm. de diametro, colocado sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesory  profeccion
de la tuberia con el mismo material, relleno y apisonado de zanja con material seleccionado procedente de la ex-
cavacion, arqueta ciega de transicion a fubo existente en salida de fachada si fuera necesario, illimpieza y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo y m. auxiliares,

PTO({ED.1)
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prevision 0,1 0,10
0,10
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 PAVIMENTOS

DOSPP100D M2. CALZADA HORMIGON HM/20

M2. Pavimento de homigon HM/20/P/40/11a, de 20 N/mm2. de resistencia minima a compresion, de 20 cm.
de espesor, incluso extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, curado, acabado de superficie y p. p. de
juntas y m. auxliares,

prevision 1 1,00

DOSPP120D M2. CALZADA HORMIGON HM/20 SEMIPULIDO

M2, Pavimento de calzada de hormigén HM/20/B/40/XM1, de 20 N/mm2. de resistencia minima a compresion,
de 20 cm. de espesor, con acabado fratasado o semipulido mediante fratasadora rofativa, incluso extendido, en-
cofrado de bordes, regleado, vibrado, adicion superficial de cemento y cuarzo, curado, acabado de superficie,
corte de juntas en una profundidad minima de 6 cm. y m. auxiliares.

calzada 1 665,00 665,00

665,00

DOSPA010D M2. PREPARACION CALZADAS

M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terreno, en formacion de plataforma para el esta-
blecimiento de calzadas, incluso excavacion o relleno, compactacion y transporte a vertedero o lugar de empleo
de productos sobrantes o aporte de préstamos.

1 665,00 665,00

665,00

DOSPA020D M2, PREPARACION ACERAS

M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de tereno, en formacion de plataforma para el esta-
blecimiento de aceras, incluso excavacion o relleno, compactacion y transporte a vertedero o lugar de empleo
de producios sobrantes o aporte de préstamos.

1 283,00 283,00
-1 283,00 0,14 -39,62

243,38

DO0SPP301D M2. ACERA DE BALDOSA GRANITO 20x20x4 cm.
M2. Pavimento de baldosa hidraulica de cemenio, con textura pétrea imifacion granito, color a definir en obra,
de 20x20x4 cm., colocado sobre solera de hormigon HM/20/P/20 de 10 cm. de espesor, asentado con mortero
de cemento 1/6, incluso p.p. de juntas de dilatacion, rasanteo, cortes, enlechado o exfendido de arena caliza,
limpieza y m. auxiliares.
1 283,00 283,00
-1 283,00 0,14 -39,62

243,38

D0SPBO10D MI. BORDILLO HORMIGON 12x15x25

MI. Bordillo prefabricado de hormigon bicapa, de 12-15x25 cm. y 100 cm. de longitud, colocado sobre cimiento
de hormigon HM/20 de 10 cm. de espesor, segun seccion representada en planos, incluso replanteo, excava-
cion o relleno, cortes, rejuntado con mortero de cemento, limpieza y medios auxiliares,

prevision 0,1 0,10

0,10
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D0SPEO10D2 MI. BORDILLO HORMIGON 14x20 (A2 BISEL)
MI, Bordillo prefabricado de hormigon A2 bisel de 14x20 cm. y 100 cm. de longitud color a definir por direccion
de obra, colocado sobre cimiento de hormigon HM/20 de 10 cm. de espesor, segln seccion representada en
planos, incluso replanteo, ex cavacion o relleno, rejuntado con mortero de cemento, limpieza y medios auxilia-
res.

1 130,00 130,00
1 153,00 153,00

283,00

DOSPPBOOD  * Ud, PUESTA A COTA TAPA

Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de pozo de registro, arquetas, rejillas o similares, totalmente rematadas
interior y exteriormente, con materiales similares a los del pavimento existente, incluso m. auxiliares.

tapas px) 23,00

sumidero 4 4,00

27,00

PTO(ED.1)
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CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

AGR P.A.GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos durante la ejecucion de la obra.

1,00

PTO(ED.1)
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CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

U99sS01 P.A.SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS
Seguridad y salud durante las obras,

PTO(ED.1)
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CAPITULO 06 VARIOS

D45AA005A Ud. CARTEL DE OBRAS REUTILIZADO+PLACA

Ud. Cartel anunciador de obras segln anejo (1,5 x 1m.), reutilizado de otras obras mediante colocacion de nue-
va rofulacion, incluso excavacion, postes de sustentacion, hormigonado del cimiento, colocacion y retirada del
mismo cuando lo determine la Direccién de Obra. (Inlcuye desmontaje y colocacion de placa final de obra de 25

x 35¢cm)
1,00
DZ10008A P.A.REPOSICION DE SERVICIOS E IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para reposicion de servicios afectados e imprevistos.
1,00
.DZ10001A P.A.ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS
Partida alzada de abono integro para limpieza y terminacion de las obras.
1,00

DO006 ud CONTROL DE CALIDAD

Partida para confrol de calidad, ensayos de compactacion, pruebas de presion/estanqueidad, resisencia com-
presion, extraccion de befun.

ensay os firmes 1 1,00

1,00

FTO(ED.1)
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N° coDIGo ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 AGR P.A.  Gestion de residuos durante la ejecucion de la obra. 3.411,48

TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

0002  DO1KGOO1D ML MI. Corie de pavimenio o solera de hormigon en masa o aglomera- 2,68
do asfaltico, con cortadora de disco de diamante, en suelo de ca-
lles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una
posterior demolicién adecuada del pavimento, ifreplanteo y medios
aux iliares.

DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

0003 DO1KGO10D M2.  M2. Demoalicion de solera o pavimento de hormigon en acera de 2,93
10/15 cm. espesor, con martillo compresor, i/carga en camion para
su posterior fransporie a centro de gestion de residuos de demoli-
cion y medios auxiliares.

DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0004 DO1KGO15D M2. M2 Demolicion de solera de hormigdn en masa de 15/25 cm. de 3,36
espesor, con martillo compresor, ifcarga en camion para su poste-
rior ransporte y tratamiento en cenfro de gesfion de resisucs de de-
molicion y medios auxiliares.

TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

0005 DO1KG020D M3.  M3. Demolicion de macizos de hormigon en masa o armados, in- 26,22
cluso corte previo con disco i/carga en camion para su posterior
fransporte a cenfro de gesfion de residuos de demolicion y m. auxi-
liares.

VEINTISEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

0006  DO2HA005D M3. M3, Excavacion manual o con retroexcavadora, en cualquier ipo 10,13
de temeno, en apertura de zanjas y pozos para renovacion de re-
des de abastecimiento, saneamiento e instalacion de canalizacio-
nes de alumbrado, telefonia y ofros servicios, incluso agolamiento
de agua, cafas para localizacion de canalizaciones existentes, car-
gay fransporte de los productos de la excavacion a vertedero o Iu-
gar de empleo y m. auxiliares.

DIEZEUROS CON TRECE CENTIMOS

0007  DO02TZ250D M3. M3. Relleno de material drenante, incluso extendido, compactacion 13,10
hasta el 98 % de la densidad Proctor modificado y m. auxiliares

TRECE EUROS CON DIEZCENTIMOS

PTO (ED.1)
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Ne cobico (V)s] DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0008  Do3AG133D ML M) Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de 47,31

doble pared, de 315 mm de diamefro nominal, unign por junia elast-

CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS

0009  DO3DEOOSD Ud.  Ud. Sumidero sifbnico para recogida de aguas pluviales, consiry- 273,27

€izo o0 elemento prefabricado de hormigan, recibido con mortero de
cemento, enfoscado y brufidg por el interior con mortero de cemen-
o rejilay marco de fundicion de 86 kg. de peso, iolElmente termi-
Mado y con p. p. de medios auxiliares, incluidas | excavacion y
el relleno perimetra| posterior y la fuberia de conexion a la red ge-
neral de saneamiento, de PVC teja de 200 mm. o de hormigon de
20 cm. de dismetro respectvamente, hasta yna longitud maxima
de tuberia de 10 m., con una longitud media de abono de 5,00 m.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

0010 DO3DIOO7D Ud.  Ud. Acomefida domiciliaria de Saneamiento a 3 red general hasta 212,13
linea de fachada, con entronque a tuberia general mediante CLIP
de tipo elastomérico, hast una longitud maxima de 6,00 m., con
longitud media de abono de 400m., en cualquier clase de ferreno,
incluso ex cavacion mecanica de zanja, tubo de PVC fiso color teja
clase SN4, de 200 mm. de diametro, colocado sobre cama de
arena de rio de 10 ¢cm, de €Spesor y  proteccin de la tuberia con
el mismo material, relleng ¥ apisonado de Zanja con material selec-
cionado procedente de Ja excavacion, arqueta ciega de transicion a
tubo existente en saliga de fachada si fuera Necesario, limpieza y
fransporte de materiales sobrantes a vertederg o lugar de empleo y

m. aux iliares,

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON TRECE CENTIMOS

0011 DO3DIO3sSD Ud. Ud., Entronque de fuberia de Saneamiento proyectada con red ge- 116,17
neral existente en calzada de ierras, incluso localizacién de tuberi-
as, excavacion, relleng ¥ compactacion de zanjas ¥ piezas espe-
ciales, tofalments terminado y conp. p. de m. auxiliares.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

0012 DOgPAO1OD M2, M2z, Preparacion, rasanteo y reperfilado en Cualquier clase de terre- 279
no, en formacion de plataforma para el establecimiento de calzadas,
incluso excavacion o relleno, compactacion ¥ transporte a veriede-
0 0 lugar de empleo de Productos sobrantes o aporte de présta-
mos.

DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

PTO (ED.1)
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N® coDIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0013 DO9PA020D M2, M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terre- 2,34

no, en formacion de plataforma para el establecimiento de aceras,
incluso excavacion o relleno, compaclacion y fransporte a vertede-
ro o lugar de empleo de productos sobrantes o aporle de présta-
mos.

DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

0014  DOSPBO10D ML M. Bordilo prefabricado de hormigon bicapa, de 12-15x25 cm. y
100 cm. de longitud, colocado sobre cimiento de hormigon HM/20
de 10 cm. de espesor, segln seccion representada en plancs, in-
cluso replanteo, excavacion o relleno, cortes, rejuntado con morte-
1o de cemento, limpieza y medios auxiliares.

DOCE EUROS CON DOCE CENTIMOS

0015  DOYPBO10D2 Ml MI. Bordillo prefabricado de hormigon A2 bisel de 14x20 cm. y
100 cm. de longitud color a definir por direccion de obra, colocado
sobre cimiento de hormigon HM/20 de 10 cm. de espesor, segln
seccion represeniada en planos, incluso replanteo, excavacion o
relleno, rejuntado con mortero de cemento, limpieza y medios auxi-
liares.

12,12

12,18

DOCE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

0016  DO9PP100D M2.  M2. Pavimento de hormigon HM/20/P/40/11a, de 20 N/mm2. de
resisiencia minima a compresion, de 20 cm. de espesor, incluso
extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, curado, acaba-
do de superficie y p. p. de juntas y m. auxiliares.

20,96

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

0017  DOYPP120D M2. M2 Pavimento de calzada de hormigon HM/20/B/40/XM1, de 20
N/mm2. de resistencia minima a compresion, de 20 cm. de espe-
sor, con acabado fratasado o semipulido mediante fratasadora rotati-
va, incluso ex tendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, adi-
cion superficial de cemento y cuarzo, curado, acabado de superfi-
cie, corie de juntas en una profundidad minima de 6 cm. y m. auxi-
liares.

22,66

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS

0018  DOSPP301D M2. M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, con fextura pe-
trea imitacion granito, color a definir en obra, de 20x20x4 cm., colo-
cado sobre solera de hormigon HM/20/P/20 de 10 cm. de espe-
sor, asentado con mortero de cemenfo 1/6, incluso p.p. de juntas
de dilatacién, rasanteo, cortes, enlechado o extendido de arena ca-
liza, limpieza y m. auxiliares.

38,57

TREINTAY OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS

PTO(ED.1)
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N° coDIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0019  DOSPPBOOD * Ud. Ud, Puesta acota de marcos y tapas de pozo de registro, arque- 49,04
tas, rejilas o similares, tolalmente rematadas interior y exterior-
mente, con materiales similares a los del pavimento existente, in-
cluso m. auxiliares.
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS
0020 D45AAQ05A Ud.  Ud. Cartel anunciador de obras segin anejo (1,5 x 1m.), reutiliza- 150,00
do de ofras obras mediante colocacion de nueva rofulacion, incluso
excavacion, postes de sustentacion, hormigonado del cimiento, co-
locacion y retirada del mismo cuando lo determine la Direccion de
Obra. (Inlcuye desmontaje y colocacion de placa final de obra de
25 x 35cm)
CIENTO CINCUENTA EUROS
0021  DOO06 ud  Parlida para control de calidad, ensayos de compactacion, pruebas 300,00
de presion/esfanqueidad, resistencia compresion, ex fraccion de be-
fun.
TRESCIENTOS EUROS
0022 DZ10001A P.A. Parlida alzada de abono integro para limpieza y terminacion de las 134,15
obras.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS
0023  DZ10008A P.A. Parfida alzada a jusfificar para reposicion de servicios afectados e 1.900,00
imprevistos.
MILNOVECIENTOS EUROS
0024  U99SS01 P.A. Seguridady salud durante las obras. 600,00

SEISCIENTOS EUROS

Paredes de Nav a, junio 2022

AUTOR DEL PROYECTO

Ingeniero Civil / 1.T.0.P.

J. Rall Alenso Garcia

PTO (ED.1)
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CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentacion C/ Solana PAGINA 1
N° copico up DESCRIPCION IMPORTE
0001 AGR P.A.  Gestion de residuos durante la ejecucion de la obra.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 3.411,48
0002 DO1KGOO1D MI. M. Corte de pavimento o solera de hormigon en masa o aglomera-
do asfaltico, con coriadora de disco de diamante, en suelo de ca-
lles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una
posterior demolicion adecuada del pavimento, ifreplanieo y medios
auxiliares.
Mano de obra............ 0,74
Maguinania...........coccoeeeenes 1,79
Resto de obra y materiales........ccovevvvervieneins 0,15
TOTAL PARTIDA 2,68
0003 DO1KGO10D M2. M2 Demolicion de solera o pavimento de hormigdn en acera de
10/15 cm. espesor, con martllo compresor, ifcarga en camion para
su posterior fransporte a cenfro de gestion de residuos de demoli-
cion y medios auxiliares,
Mano de Obra........ccveeeereeinserre s arnaesnes 1,24
MAAUINENES ... stiiissiimemi i S 1,52
Resto de obra y materiales.............ccoeviiins 017
TOTAL PARTIDA 2,93
0004 DO1KGO15D M2.  M2. Demolicion de solera de hormigdn en masa de 15/25 cm. de
espesor, con martillo compresor, i/carga en camion para su poste-
rior ransporte y tratamiento en cenfro de gestion de resisuos de de-
molicion y medios aux iliares.
MBI BB s s s 1,29
Maquinaria.... 1,88
Resto de obra y materiales ........oovenvnrivnnennns 0,19
TOTAL PARTIDA 3,36
0005  DO1KGO20D M3. M3. Demolicién de macizos de hormigon en masa o armados, in-
cluso corte previo con disco i/carga en camion para su posterior
fransporte a cenfro de gesfion de residuos de demolicion y m. auxi-
liares.
Mano de OBra .. .cvvivvreerrrrerieerr e sesersesnes 8,93
Maguinaniay: s s 15,81
Resto de obra y materiales............ccvveeiiciinnns 1,48
TOTAL PARTIDA 26,22

PTO (ED.1)
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N° cODIGO

ub

DESCRIPCION

PAGINA 2

IMPORTE

0006  DO2HADOSD

0007  DO2TZ250D

0008  DO3AG133D

0009  DO3DEOOSD

M3.

M3.

MI.

Ud.

M3. Excavacion manual o con refroexcavadora, en cualquier tipo
de terreno, en apertura de zanjas y pozos para renovacion de re-
des de abastecimiento, saneamiento e instalacion de canalizacio-
nes de alumbrado, telefonia y ofros servicios, incluso agotamiento
de agua, catas para localizacion de canalizaciones existentes, car-
gay transporte de los productos de la excavacion a vertedero o Iu-
gar de empleo y m. auxiliares.

Mano de obra...
Maquinaria....

Resto de nbra ¥ malenales

TOTAL PARTIDA

M3. Relleno de material drenante, incluso extendido, compactacion
hasta el 98 % de la densidad Proctor modificado y m. auxiliares

Mano de obra...
Maquinaria....

Resto de obra y matena]es
TOTAL PARTIDA......comimiisinssninins

MI. Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de
doble pared, de 315 mm de digmefro nominal, union por junta elast-
ca, color teja y rigidez 0,08 Kg/em2., segun Norma UNE, coloca-
da en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generafiz
con el mismo material, con p. p. de juntas y demas piezas espe-
ciales, sin incluir la excavacion ni el relleno y compactacién de la
zanjay con p. p. de medios auxiliares.

Mano de obra...
Magquinaria...

Resto de obra y matenales

TOTAL PARTIDA

Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, construi-
do a base de solera y alzados de hormigon en masa HM/20
N/mm2., particion interior para la formacién de sifon con ladrillo ma-
cizo o elemento prefabricado de hommigdn, recibido con mortero de
cemento, enfoscado y brufiido por el inferior con mortero de cemen-
to; rejilla y marco de fundicion de 86 kg. de peso, bialmente termi-
nado y con p. p. de medios auxiliares, incluidas la excavacion y
el relleno perimetral posterior y la tuberia de conexion a la red ge-
neral de saneamiento, de PVC feja de 200 mm. o de hormigdn de
20 cm. de diamefro respectivamente, hasta una longitud maxima
de tuberia de 10 m., con una longitud media de abono de 5,00 m.

Mano de Obra......ccouoveemresnierinmisenins

Maquinaria....

Resto de obra y matenales

TOTAL PARTIDA

5,21
4,34
0,58

10,13

1.98
2,3
8,81

13,10

2,93
2,16
42,22

47,31

32,25
8,41
232,61

273,21

PTO (ED.1)
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0010  DO3DIO7D Ud. Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general hasta
linea de fachada, con enfronque a fuberia general mediante CLIP
de fipo elastomérico, hasta una longifud maxima de 6,00 m., con
longitud media de abono de 4,00 m., en cualquier clase de terreno,
incluso excavacion mecanica de zanja, fubo de PVC liso color teja
clase SN-4, de 200 mm. de diamefro, colocado sobre cama de
arena derio de 10 cm. de espesor y  proteccion de la tuberia con
el mismo material, relleno y apisonado de zanja con material selec-
cionado procedente de la excavacion, arqueta ciega de fransicion a
fubo existente en salida de fachada si fuera necesario, i/limpieza y
fransporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo y
m. aux iliares.
Mano de obra... 74,43
Maquinaria..... 17,43
Resto de ohra y malena!as 120,27
TOTAL PARTIDA, 212,13
0011  DO3DI035D Ud. Ud. Entronque de fuberia de saneamiento proyectada con red ge-
neral existente en calzada de fiemas, incluso localizacion de fuberi-
as, excavacion, refleno y compactacion de zanjas y piezas espe-
clales, totlmente tenminado y con p. p. de m. auxiliares.
Mano de obra... 59,54
Maquinaria........... 15,03
Resto de obra y rnatena|es ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41,60
TOTAL PARTIDA 116,17
0012  DOSPAO10D M2. M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de ferre-
no, en formacion de plataforma para el establecimiento de calzadas,
incluso excavacion o relleno, compactacion y fransporte a vertede-
10 0 lugar de empleo de productos sobranies o aporie de présta-
mos.
Mano de obra... 0,50
Maquinaria... 213
Resto de obra y matenales 0,16
TOTAL PARTIDA, 2,719
0013  DO9PAO20D M2. M2 Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terre-
no, en formacion de plataforma para el establecimiento de aceras,
incluso excavacion o relleno, compactacion y transporte a vertede-
1o o lugar de empleo de productos sobrantes o aporte de présta-
mos.
Mano de obra... 1,19
Magquinaria..... 1,02
Resio de obra y matenales 0,13
TOTAL PARTIDA 2,34

PTO (ED.1}
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0014  DOSPBO10D ML MI. Bordilo prefabricado de hormigdn bicapa, de 12-15x25 cm. y
100 cm. de longitud, colocado sobre cimiento de hormigén HM/20
de 10 cm. de espesor, segin seccion representada en planos, in-
cluso replanteo, excavacion o relleno, cortes, rejuntado con morte-
ro de cemento, limpieza y medios auxiliares.
Mano de Obra.....ccoocereernmernnernnisinnses 248
Magquinaria.... 0,27
Resto de obra y matenales 9,37
TOTAL PARTIDA, 12,12
0015  DO9PBO10D2 ML MI. Bordilo prefabricado de hormigén A2 bisel de 14x20 cm. y
100 cm. de longitud color a definir por direccion de obra, colocado
sobre cimiento de hormigén HM/20 de 10 cm. de espesor, segin
seccion representada en plancs, incluso replanteo, excavacion o
relleno, rejuntado con mortero de cemento, limpieza y medios auxi-
liares.
Mano de obra... 2,48
Maguinaria........... 0,16
Resto de obra y maienales,...,,,,,,....‘....,......... 9,54
TOTAL PARTIDA 12,18
0016  DOSPP100D M2. M2, Pavimenio de hormigén HM/20/P/40/l1a, de 20 N/mm2. de
resistencia minima a compresion, de 20 cm. de espesor, incluso
extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, curado, acaba-
do de superficie y p. p. de juntas y m. auxiliares.
Mano de obra... 4,57
Maguinaria.... 0,08
Resto de obra y mabenales 16,31
TOTAL PARTIDA 20,96
0017  DOSPP120D M2. M2, Pavimento de calzada de hormigon HM/20/B/40/XM1, de 20
N/mm2. de resistencia minima a compresion, de 20 cm. de espe-
sor, con acabado fratasado o semipulido mediante fratasadora rotat-
va, incluso extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, adi-
cién superficial de cemento y cuarzo, curado, acabado de superfi-
cie, corte de juntas en una profundidad minima de 6 cm. y m. auxi-
liares.
Mano de obra... 599
Maguinaria..... 0,53
Resto de obra ¥y matanales 16,14
TOTAL PARTIDA 22,66

PTO{ED.1)
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0018  DO9PP301D M2. M2. Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, con textura pé-
frea imitacion granito, color a definir en obra, de 20x20x4 cm., colo-
cado sobre solera de hormigon HM/20/P/20 de 10 cm. de espe-
sor, asentado con mortero de cemento 1/6, incluso p.p. de juntas
de dilatacion, rasanteo, cortes, enlechado o extendido de arena ca-
liza, limpieza y m. auxiliares.
BTG B DBIFBL s cameamis G s g 12,62
MEGUINAMR.....ovesereseresren s renserseessns 0,06
Resto de obray materiales ........cccrverrcenes 25,89
TOTAL PARTIDA 38,57
0019  DOSPPBOOD * Ud. Ud Puestaa cota de marcos y tapas de pozo de registro, arque-
tas, rejilas o similares, tolalmente rematadas interior y exterior-
mente, con materiales similares a los del pavimento existente, in-
cluso m. auxiliares.
MaNG & DBFA.... . eeeereserercsnnsosasnsransssssnasuasas 38,46
Resto de obra y materiales .......ccovcveeivricienenns 10,58
TOTAL PARTIDA....ccevinismessnssssunmnssanssessss 49,04
0020 D45AA005A Ud. Ud. Cartel anunciador de obras segin anejo (1,5 x 1m.), reutiliza-
do de oiras obras mediante colocacion de nueva rofulacion, incluso
excavacion, postes de sustentacion, hormigonado del cimiento, co-
locacion y refirada del mismo cuando lo determine la Direccion de
Obra. (Inlcuye desmontaje y colocacion de placa final de obra de
25x 35cm)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 150,00
0021  DO006 ud  Parfida para control de calidad, ensayos de compactacion, pruebas
de presion/estanqueidad, resistencia compresion, exfraccion de be-
fun.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 300,00
0022 DZ10001A P.A. Partida alzada de abono integro para limpieza y ferminacion de las
obras,
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 134,15
0023  DZ10008A P.A. Parfida alzada a jusfificar para reposicion de servicios afectados e
imprevistos,
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.900,00

PTO (ED.1)
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0024  U99SS01 P.A.  Seguridad y salud durante las cbras.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 600,00

Paredes de Nava, junio 2022

AUTOR DEL PROYECTO

Ingeniero Civil / 1.T.0.P.

J. Ratl Alonso Garcia

PTO(ED.1)
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coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES

DO1KGO10D M2. DEMOL. ACERA

M2. Demolicion de solera o pavimento de homigon en acera de 10/15 cm. espesor, con martilo compresor,
ifcarga en camion para su posterior ransporie a cenfro de gestion de residuos de demolicion y medios auxilia-
res.

285,00 2,93

D01KGO001D MI. CORTE PAVIMENTO C/DISCO

MI. Corte de pavimento o solera de hormigon en masa o aglomerado asfalfico, con corfadora de disco de dia-
mante, en suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolicion ade-
cuada del pavimento, ireplanteoy medios auxiliares.

300,00 2,68

D01KGO15D M2. DEMOL.CALZADA HORMIGON 15/25 CM.

M2. Demolicion de solera de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, con mariillo compresor, ifcarga en

camion para su posterior fransporte y tratamiento en centro de gestion de resisuos de demolicion y medios auxi-
liares,

665,00 3,36

D01KG020D M3. DEMOLICION DE MACIZOS DE HORMIGON

M3. Demolicion de macizos de hormigon en masa o armades, incluso corte previo con disco ifcarga en camion
para su posterior fransporte a centro de gesfion de residuos de demolicion y m. auxiliares.

5,00 26,22

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES

835,06

2.234,40

131,10

4,004,55

PTO (ED.1)
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coDIGO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

PAGINA 2

IMPORTE

CAPITULO 02 SANEAMIENTO

D02HA005D

D02TZ250D

D03AG133D

DO3DE00SD

DO3DI035D

D03DI007D

TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO.

M3. EXCAV. ZANJAS RENOV. REDES
M3. Excavacion manual o con refroex cavadora, en cualquier ipo de tereno, en apertura de zanjas y pozos pa-
ra renovacion de redes de abastecimiento, saneamiento e instalacion de canalizaciones de alumbrado, telefonia
y ofros servicios, incluso agolamiento de agua, cates para localizacion de canalizaciones existentes, carga y
transporte de los productos de a excavacion a vertedero o lugar de empleo'y m. auxiliares.

0,10 10,13

M3. RELLENO MATERIAL DRENANTE

M3. Relleno de material drenante, incluso extendido, compactacion hasta el 98 % de la densidad Proctor modifi-
cado y m. auxiliares

0,10 13,10

MI. TUBERIA PVC CORRUGADA 315 mm. SN-8

MI. Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de doble pared, de 315 mm de diametro nomi-
nal, unién por junta eléstca, color teja y rigidez 0,08 Kg/cm2., segiin Norma UNE, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
el mismo material, con p. p. de juntas y demés piezas especiales, sin incluir la excavacion ni el relleno y com-
pactacion de la zanja y con p. p. de medios auxiliares.

0,10 47,31

Ud. SUMIDERO SIFONICO, incluso tuberia

Ud. Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales, construido a base de solera y alzados de hormigon en
masa HM/20 N/mm2., particion interior para la formaci6n de sifon con ladrillo macizo o elemento prefabricado de
hormign, recibido con mortero de cemento, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento, rejilla y
marco de fundicion de 86 kg. de peso, tofalmente terminado y con p. p. de medios auxiliares, incluidas Ia ex-
cavacion y el relleno perimetral posterior y la tuberia de conexion a la red general de saneamiento, de PVC feja
de 200 mm. o de hormigén de 20 cm. de didmetro respectivamente, hasta una longitud méxima de tuberia de 10
m., con una longitud media de abono de 5,00 m.

0,10 273,21

Ud. ENTRONQUE SANEAMIENTO
Ud. Entronque de tuberia de saneamiento proyectada con red general existente en calzada de fierras, incluso lo-
calizacién de tuberias, excavacion, relleno y compactacién de zanjas y piezas especiales, totalmente terminado
y con p. p. de m. auxiliares.

0,10 116,17

Ud. AC. STO. PVC 200 mm. C/CLIP sin D. R. P.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general hasta linea de fachada, con enfronque a tuberia ge-
neral mediante CLIP de tipo elastomérico, hasta una longitud méxima de 6,00 m., con longitud media de abono
de 4,00 m., en cualquier clase de temeno, incluso excavacion mecanica de zanja, tubo de PVC liso color teja
clase SN -4, de 200 mm. de diamefro, colocado sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesory  proteccion
de la tuberia con el mismo material, relleno y apisonado de zanja con material seleccionado procedente de la ex-
cavacion, arqueta ciega de fransicion a tubo existente en salida de fachada si fuera necesario, iflimpieza y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo y m. auxiliares.

0,10 21213

1,01

1,31

4,73

27,33

11,62

21,21

67,21

PTO{ED.1)
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CAPITULO 03 PAVIMENTOS

DO09PP100D

DOSPP120D

DOIPA010D

D09PA020D

DOSPP301D

DOSPBO10D

M2. CALZADA HORMIGON HM/20

M2. Pavimento de homigon HM/20/P/40/1la, de 20 N/mm2. de resistencia minima a compresion, de 20 cm.
de espesor, incluso extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, curado, acabado de superfcie y p. p. de
juntas y m. auxiliares.

1,00 20,96

M2. CALZADA HORMIGON HM/20 SEMIPULIDO

M2. Pavimento de calzada de hormigén HM/20/B/40/XM 1, de 20 N/mm2. de resistencia minima a compresion,
de 20 cm. de espesor, con acabado fratasado o semipulido mediante fratasadora rotaiva, incluso extendido, en-
cofrado de bordes, regleado, vibrado, adicion superficial de cemento y cuarzo, curado, acabado de superficie,
corte de juntas en una profundidad minima de 6 cm. y m. aux iliares.

665,00 22,66

M2. PREPARACION CALZADAS

M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terreno, en fomacion de plataforma para el esta-
blecimiento de calzadas, incluso excavacion o relleno, compactacion y fransporte a vertedero o lugar de empleo
de productos sobrantes o aporte de prestamos.

665,00 2,79

M2. PREPARACION ACERAS

M2. Preparacion, rasanieo y reperfilado en cualquier clase de tereno, en formacion de plataforma para el esta-
blecimiento de aceras, incluso excavacion o relleno, compactacion y fransporte a vertedero o lugar de empleo
de productos sobrantes o aporte de préstamos.

243,38 2,34

M2. ACERA DE BALDOSA GRANITO 20x20x4 cm.

M2. Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, con textura pétrea imitacion granito, color a definir en obra,
de 20x20x4 cm., colocado sobre solera de hormigon HM/20/P/20 de 10 cm. de espesor, asentado con mortero
de cemento 1/6, incluso p.p. de juntas de dilatacién, rasanteo, cortes, enlechado o extendido de arena caliza,
limpieza y m. auxiliares,

243,38 38,57

MI. BORDILLO HORMIGON 12x15x25

MI. Bordillo prefabricado de hormigén bicapa, de 12-15x25 cm. y 100 cm. de longitud, colocado sobre cimiento
de hormigén HM/20 de 10 cm. de espesor, segin seccion representada en planos, incluso replante, excava-
cion o relleno, cortes, rejuntado con mortero de cemento, limpleza y medios aux iliares.

0,10 12,12

D09PBO10D2 MI. BORDILLO HORMIGON 14x20 (A2 BISEL)

DOSPP8O0D

MI. Bordillo prefabricado de hormigén A2 bisel de 14x20 cm. y 100 cm. de longitud color a definir por direccion
de abra, colocado sobre cimientn de hormigon HM/20 de 10 cm. de espesor, segin seccion representada en
plancs, incluso replanteo, excavacion o relleno, rejuntado con mortero de cemento, limpieza y medios auxilia-
res.

283,00 12,18

* Ud. PUESTA A COTA TAPA

Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de pozo de registo, arquetas, rejillas o similares, totalmente rematadas
interior y exteriormente, con maeriales similares a los del pavimento existente, incluso m. auxiliares.

27,00 49,04

20,96

15.068,90

1.855,35

569,51

9.387,17

1,21

3.446,94

1.324,08

PTO (ED.1)
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TOTAL CAPITULO 03 PAVIMENTOS 31.674,12

PTC(ED.1)
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CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
AGR P.A.GESTION DE RESIDUOS
Gesfion de residuos durante la ejecucion de la obra.
1,00  3.411,48 3.411,48
TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS 3.411,48

PTO(ED.1)
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CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

U99ss01 P.A.SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS
Seguridad y salud durante las obras.

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 600,00

PTO (ED.1)
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CAPITULO 06 VARIOS

D45AA005A Ud. CARTEL DE OBRAS REUTILIZADO+PLACA

Ud. Cartel anunciador de obras segtn anejo (1,5 x 1m.), reutiizado de ofras obras mediante colocacion de nue-
va rofulacion, incluso excavacion, postes de sustentacion, hormigonado del cimiento, colocacién y refirada del
mismo cuando lo determine la Direccion de Obra. (Inlcuye desmontaje y colocacion de placa final de obra de 25
x 35 cm)

1,00 150,00 150,00

DZ10008A P.A.REPOSICION DE SERVICIOS E IMPREVISTOS
Parlida alzada a justificar para reposicion de servicios afectados e imprevistos.

1,00 1.900,00 1.900,00

DZ10001A P.A.ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACION OBRAS
Partida alzada de abono integro para limpieza y ferminacion de las obras.

1,00 134,15 134,15

DO006 ud CONTROL DE CALIDAD

Partida para control de calidad, ensayos de compactacion, pruebas de presion/estanqueidad, resistencia com-
presion, extraccion de betun.

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPITULO 06 VARIOS 2.484.15

TOTAL 42.241,51

PTO (ED.1)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Pavimentacion C/ Solana PAGINA 1
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES 4,004,55 9,48
02 SANEAMIENTO. 67,21 0,16
03 PAVIMENTOS 31.674,12 74,98
04 GESTIONDE RESIDUGS v it o 341148 8,08
05 SEGURIDAD Y SALUD. 600,00 1,42
06 VARIOS. 2.484,15 5,88
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 42.241,51
13,00 % Gastos generales..............ocoevvnenns 5.491,40
6,00 % Beneficio industrial..............c.ce.. 2.534,49
SUMA DE G.G. y B.I. B.025,89
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 50.267,40

Asciende el Valor Estmado del Confraio a la ex presada cantidad de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

210000 EN A scrssssmmsssmamssen sy 10.556,15 10.556,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 60.823,55

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion a la ex presada cantidad de SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Paredes de Nava, mayoo 2022

AUTOR DEL PROYECTO

Ingeniero Civil / 1.T.0.P.

J. Rail Alonso Garcia

PTO(ED.1)



