PROYECTO: MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/ LA SOLANA EN PAREDES DE NAVA (PALENCIA).

DOCUMENTO N° 2

PLANOS

MEM_(ED.1)
FECHA: MAR/2022



PROYECTO: MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/ LA SOLANA EN PAREDES DE NAVA (PALENCIA).

Documento N° 2.- PLANOS, con las siguientes hojas:

1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
2.- ACTUACIONES
2.1.- PLANTA GENERAL
2.2.- SECCION TIPO
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PAVIMENTO DE HORMIGON (HM-20 ACERAS) 10 cm
PAVIMENTO DE BALDOSA 20X20

BORDILLO 12-15/25
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HORMIGON HNE-20 (10 cm.)
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HOJAS

iNDICE DE PLANOS 1

EXCAVACIONES SOBRE CONDUCCCIONES ENTERRADAS 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 2

MEDIOS AUXILIARES DE OBRA 1

BALIZAMIENTO 1

SENALIZACION VIAL I 1

SENALIZACION VIAL II 1
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FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION

EUPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELEETRICAS

HILERA DE LADRILLOS

BANDA OF PLKSTICO

SENAUZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICOAD
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PROTECCIONES ELECTRICAS
(NORUAS GEMERALES)

EN CUADRO
GENERAL PORTATIL

IMPRESCNOIBLE. PERMANEZCAN CORRADOS BAK LAVE
¥ DOTADOS O TouA DE TERRA

EN CUADRO GENERAL FJO
EN GRUPO ELECTROGENO

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE

LAVIA)
M 49.482 (Pubicacion CLE 17)

EN MAQUINARIA ELECTRICA

¥ CABLE DE MASA

PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA
(csauaw)
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LA MISMA ESUNGA
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